Berufsgenossenschaftliche
Grundsétze fur Sicherheit und B GG 925

Gesundheit bei der Arbeit
(bisherige ZH 1/554)

BG-Grundsatz

Ausbildung und
Beauftragung der Fahrer
von Flurforderzeugen mit
Fahrersitz und Fahrerstand

Januar 2002

Fachausschuss G rOL a B G

»Forder- und Lagertechnik ' Grofhanddls und
Lagerei-
Berufsgenossenschaft

der BGZ




BGG 925

Inhaltsverzeichnis Seite
V07 107 (U o SR 3
N V1= o [ a1 o= o o S 3
2  Rechtsgrundliagen
2.1 InnerbetriebliCher BINSALZ .......cccoiiiiiieee ettt nnen 4
2.2 Einsatz im offentlichen StralBenverkenr ... 4
3 Gliederung und Umfang der Ausbildung
G T80 R AN B ] [ L1 g0 S [ = SRR 5
3.2 Allgemeing AUSDIAUNG .....ccooueiieieeeee ettt st esee e seeseeenee e 5
ICTC I T - 2= 1= o] 1 o [F] o RSP RURRRN 6
3.4 Betriebliche AUSDIIAUNG .....cooviieie et 6
3.5  Dauer der AUSDIIAUNG ..ottt nne 6
O T 01 =0 1o TP 7
5  Qualifikation der AUSDIIAEN .........ooeiiiiieieeee e 7
6  Ausbildungsstétte
L300 R AN o = 0 = o USSR 8
6.2 REAUMITCNKEITEN ....eeiiieceeees ettt b et n et ene b 8
6.3  Anzahl der Ausbilder und TEINENMEY .......ccooiiiiii e 9
6.4  TeChNiSChE AUSSEAILUNG ......coiviieieiiciecie ettt ettt et st esreeaesresnneaens 9
6.5  LENrMIttEl-AUSSEAIIUNG ....ccvoiveeiiieieie ettt e sttt n e s reeaesreeneenreas 10
7 Lehrinhalte
7.1  Theoretische AUSDIIAUNG ....cooiiniie e e 10
7.2 PraktisSChe AUSDIHAUNG .....ooeiiie ettt eennen 11
S T AN 015 o | [0S o U1 o RSP 11
Anhang 1: Theoretische AUSDIIAUNG ......ccooeieiieeee e s 13
Anhang 2:  Praktische AUSDIHAUNG ......coiviieie e 16
Anhang 3:  Vorschriften UNd REQEIN ..o 33
F N 10T To I IV o (1= o 35
Hinweis:

Soweit inhaltliche Verweise auf ,bisherige® Vorschriften und Regeln des berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften- und Regelwerkes sowie auf Vorschriften und technische Regeln des Staates erfolgen, be-
deutet dies nicht in jedem Fall, dass eine Neuverdffentlichung der zitierten Unfallverhiitungsvorschrift,
BG-Regel oder BG-Information stattgefunden haben muss. Entscheidend ist das jeweilige Datum des In-
krafttretens bzw. das Ausgabedatum der betreffenden Verdffentlichung; siehe auch BGVR-Verzeichnis
desHVBG.

Siehe auch Hinweis auf der letzten Druckseite auf die seit April 1999 erfolgte Umstellung des berufsge-
nossenschaftlichen Vorschriften- und Regel werkes auf neue Bezeichnungen und Bestell-Nummern.
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Berufsgenossenschaftliche Grundsatze (BG-Grundsatze) sind Malistabe in bestimmten
Verfahrensfragen, z.B. hinsichtlich der Durchfihrung von Prifungen.

Vorbemerkung

Jeder Betrieb, der Flurforderzeuge betreibt, muss Uber Fahrer verfligen, die mit diesen Flurforderzeu-
gen sicher, wirtschaftlich und zweckentsprechend umgehen kénnen. Dies trifft insbesondere bei Ga-
belstaplern zu.

Wer einen Kraftfahrzeug-Fihrerschein besitzt, ist nicht allein deshab schon befahigt, Gabelstapler zu
flhren. Mit dem Gabelstapler Lasten heben und senken, Glter ein- und auslagern, auf Laderampen
rangieren, zwischen Stapeln und Regalen fahren ist etwas anderes, als ein Kraftfahrzeug im Stral3en-
verkehr zu lenken. Hinzu kommt die andere Bauweise der Gabelstapler: Die Lenkachse befindet sich
hinten; dies fuhrt zu einem anderen Fahr- und Lenkverhalten al's beim Lastkraftwagen oder Personen-
kraftwagen. Die Last liegt —im Unterschied zum Lastkraftwagen — vor dem Fahrer frei auf den Gabel-
zinken, sie kann am Hubmast gehoben und gesenkt, vor- und zurtickbewegt werden. Und nicht zuletzt
verlangt das Standsicherheitsverhalten von Gabelstaplern eine andere Fahrweise als beim Kraftfahr-
zeug. Dies gilt im Ubrigen nicht nur fir Gabelstapler, sondern fir nahezu alle Flurférderzeuge mit
Hubgerist.

Verstandlich, dass nicht jeder, auch wenn er schon lange einen Kraftfahrzeug-Fihrerschein besitzt, mit
einem Flurférderzeug fahren darf. Er wirde sich und andere in Gefahr bringen.

Dieser BG-Grundsatz soll es ermbglichen, anhand der vorgegebenen Malistabe ge-
eignete Personen auszuwahlen und diese durch eine entsprechende Ausbildung zum
Fuhren von Flurférderzeugen zu beféhigen.

1 Anwendungsbereich

11 Dieser BG-Grundsatz findet Anwendung auf die Ausbildung und Beauftragung der
Fahrer von Flurférderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand. Er ist vorrangig fr die
Ausbildung von Gabel staplerfahrern konzipiert.

Fur Fahrer von Flurforderzeugen ohne Hubgerist, z.B. Schlepper, Plattformwagen,
Kommissioniergerate, kann die Ausbildung entsprechend der geréatespezifischen Ge-
féahrdung in Inhalt und Dauer angepasst werden. Der Ausbildungsnachweis und die
schriftliche Beauftragung durfen sich dann nur auf diese Flurférder zeuge erstrecken.

12 Dieser BG-Grundsatz findet keine Anwendung auf Flurforderzeuge, die durch einen
mitgehenden Fahrer, auch Mitganger genannt, gesteuert werden.

Da auf Grund der geringeren Fahrgeschwindigkeit (maximal 6 knmvh) bei dieser Ge-
ratebauart das Gefahrdungspotenzial geringer ist, genigt es gemaR § 7 Abs. 2 der
Unfallverhitungsvorschrift ,, Flurférderzeuge* (BGV D 27, bisherige VBG 36) wenn
die Fahrer in der Handhabung dieser Geréte unterwiesen sind. Die Beauftragung der
Fahrer mussin diesem Fall nicht schriftlich erfolgen.
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2.2

Rechtsgrundlagen
Innerbetrieblicher Einsatz

Das Fahren von Flurférderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand ist in 8 7 Abs. 1 der
Unfallverhitungsvorschrift , Flurférderzeuge” (BGV D 27, bisherige VBG 36) gere-
gelt. Danach darf der Unternehmer mit dem selbststandigen Steuern von Flurforder-
zeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand Personen nur beauftragen, die

1. mindestens 18 Jahre at sind,

2. fir diese Tétigkeit geeignet und ausgebildet sind
und

3. ihre Befahigung nachgewiesen haben.

Der Auftrag muss schriftlich erteilt werden.

Fir die Auswahl der Fahrer ergeben sich somit folgende Kriterien:
* Mindestalter 18 Jahre

Im Rahmen der Berufsaushildung, zB. Lagerfacharbeiter, durfen Jugendliche unter
18 Jahren Flurforderzeuge nur steuern, wenn dies unter fachlicher Aufsicht erfolgt.
Dabei sollte der Aufsicht fuhrende und die Dauer der Ausbildung - in der Regel nicht
mehr als 3 Monate - schriftlich festgelegt sein.

» korperliche Eignung

Se wird zweckmanigerweise durch eine arztliche Untersuchung festgestellt. Insbe-
sondere wird Wert gelegt auf ausreichende Sehschérfe, seitliches Gesichtsfeld, raum-
liches Sehen, Horvermogen, Beweglichkeit der Gliedmal3en, gute Reaktionsfahigkeit;

Zur Beurteilung der korperlichen Eignung gibt der Berufsgenossenschaftliche Grund-
satz fur arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 25 ,, Fahr, Steuer- und Uber-
wachungstatigkeiten* wichtige Anhaltspunkte.

» geistige und charakterliche Eignung

Von den ausgewahlten Personen werden insbesondere folgende Voraussetzungen er-
wartet:

das Verstandnis fir technische und physikalische Zusammenhéange,
die Fahigkeit, Sgnale erlernen, umsetzen und anwenden zu kdnnen,
die Eigenschaft, zuverléssig, verantwortungsbewusst und umsichtig zu handeln.

Einsatz im 6ffentlichen StralRenverkehr

Fir das Fahren von Flurforderzeugen im &ffentlichen Strafl3enverkehr muss der Fahrer
auler der schriftlichen Beauftragung durch den Unternehmer gemai3 § 2 des Stral3en-
verkehrsgesetzes (StVG) die erforderliche Fahrerlaubnis (Flihrerschein) besitzen. Die
Eintellung der FUhrerscheinklassen ist in der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) geregelt.
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Gliederung und Umfang der Ausbildung
Ausbildungsstufen

Die Aushildung gliedert sichim Wesentlichen in die 3 Stufen
» allgemeine Ausbildung

e Zusatzausbildung

* betriebliche Ausbildung

Stufe 1: Allgemeine Ausbildung

theoretischer Teil: praktischer Teil:

Sicherheitshestimmungen (z.B. Unfalver- | Aufnehmen, Transportieren, Absetzen
hutungsvorschriften, Betriebsanweisungen), | und Stapeln von Lasten

Gerétetechnik (z.B. Standsicherheit, An- Gebrauch von Ublichen Anbaugerédten
triebsarten)

Abschlusspriifung
Stufe 2: Zusatzausbildung

Ausbildung im Umgang mit speziellen Flurforderzeugen, z.B. Containerstapler,
Regalflurforderzeuge, Quergabelstapler, Teleskopstapler, mit Gabelzinken ausge-
rustete Erdbaumaschinen. Ausbildung in der Handhabung besonderer Anbauge-
réte.

Abschlusspriifung
Stufe 3: Betriebliche Ausbildung
geratebezogener Tell verhaltensbezogener Teil
betrifft die im Betrieb vorhandenen Flur- | betrifft die Betriebsanweisung nach § 5
forderzeuge und Anbaugeréte der Unfallverhitungsvorschrift ,, Flurfor-
derzeuge (BGV D 27, bisherige
VBG 36)

Durchfiihrung dokumentieren

Allgemeine Ausbildung

Die allgemeinen Aushildung (Stufe 1) beinhaltet einen theoretischen Teil, einen prak-
tischen Teil und eine Abschlusspriifung.

Im theoretischen Tell lernt der Tellnehmer Sicherheitsbestimmungen (z.B. Unfallver-
hitungsvorschriften, Betriebsanleitungen) und die Technik der Flurférderzeuge (z.B.
Standsicherheit, Antriebsarten) kennen.

Im praktischen Teil lernt der Teilnehmer durch vorgegebene Ubungen den sicheren
Umgang mit dem Flurférderzeug.

Zu den Lehrinhalten des theoretischen und praktischen Teils der Ausbildung siehe
Anhang 1 und 2.
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In einer Abschlussprifung weist der Teilnehmer seine theoretischen Kenntnisse und
praktischen Fertigkeiten nach. Der erfolgreiche Abschluss wird bescheinigt. Der Teil-
nehmer erhdlt ein Zertifikat.

Die Durchfiihrung der Abschlussprifung ist in Abschnitt 8 geregelt.

Zusatzausbildung

In der Regel erfolgt die algemeine Aushildung (Stufel) auf Frontgabelstaplern. Daher
missen Fahrer, sofern sie im Betrieb andere Flurférderzeuge fahren, an einer zusétzli-
chen Ausbildungsmal3nahme (Stufe 2) teilnehmen. Dies gilt z.B. bei Containerstap-
lern, Regalflurférderzeugen, Quergabelstaplern, Teleskopstaplern oder mit Gabelzin-
ken ausgerUstete Erdbaumaschinen.

Die Zusatzausbildung ist analog zur allgemeinen Ausbildung (Stufe 1) durchzufthren.
Bei erfolgreichem Abschluss erhélt der Teilnehmer ein Zertifikat.

Betriebliche Ausbildung

Die betriebliche Aushildung (Stufe 3) bezieht sich auf die Gegebenheiten des jeweili-
gen Betriebes. Daher kann sie nur im Betrieb selbst durchgefiihrt werden. Hierbel ist
zwischen einer gerdte- und einer verhaltensbezogen Aushildung zu unterscheiden. Die
Durchfiihrung der betrieblichen Ausbildung ist zu dokumentieren.

Geratebezogener Teil

Die gerétebezogene Ausbildung ist im Wesentlichen eine Einweisung an dem im Be-
trieb vorhandenen Flurforderzeug und deren Anbaugeréte.

Erfolgt der praktische Teil der allgemeinen Ausbildung nicht unmittelbar im Betrieb,
wird sie oft mit Flurférderzeugen durchgefiihrt, die sich von den Flurforderzeugen im
Betrieb zB. in der Bauart und in der Funktionsweise unterscheiden. So konnen z.B.
die Anzahl und Anordnung der Sellteile und der Pedale unterschiedlich sein. Daher
ist es unumganglich, dass der Fahrer eines Flurforderzeuges, bevor er ein anderes
Gerét im Betrieb tGbernimmt, mit dessen Besonderheiten vertraut gemacht wird und
sich mit Umsicht und Vorsicht in dessen Funktionsweise eintibt.

Verhaltensbezogener Teil

Im verhaltensbezogenen Teil muss der Unternehmer die Fahrer in allen Belangen un-
terweisen, die in seinem Betrieb zu beachten sind.

Hier zahlt z.B. die Unterweisung Uber die freigegebenen Verkehrswege, Uber Lage-
rung, Lagerflachen und Stapelung, Regelungen Uber die Mitnahme von Personen auf
Flurférderzeugen, die Verwendung von Anbaugeraten oder Anhéngern und die Ver-
wendung von Arbeitsbiihnen. Im Wesentlichen sind dies Sachverhalte, die der Unter-
nehmer in der gemal? 85 der Unfallverhitungsvorschrift ,, Flurforderzeuge® (BGV
D 27, bisherige VBG 36) zu erstellenden Betriebsanweisung bereits aufgelistet hat.
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Dauer der Ausbildung

Die Ausbhildung in der Stufe 1 ,, Allgemeine Ausbildung* sollte sich Gber 3 bis5 Tage
bzw. 20 bis 32 Lehreinheiten (LE) erstrecken. Davon umfasst der theoretische Tell
mindestens 10 Lehreinheiten. Eine Lehreinheit betrégt 45 Minuten.

Die Aushildungsdauer der Stufe 2 ,, Zusatzaushildung* und Stufe 3 ,, Betriebliche Aus-
bildung* richtet sich nach Geratebauart und Einsatzgebiet.

Beauftragung

Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung kénnen die Fahrer mit der Fiihrung von
Flurforderzeugen vom Unternehmer beauftragt werden. Diese Beauftragung ist
schriftlich zu erteilen.

Die Form der schriftlichen Beauftragung ist in der Unfallverhitungsvorschrift
» Flurforderzeuge® (BGV D 27, bisherige VBG 36) nicht vorgeschrieben. Um den
Unternehmer zu unterstiitzen, werden von einzelnen Berufsgenossenschaften und
Flurférderzeug-Fahrschulen.speziell gestaltete Fahrerausweise fur Flurforderzeuge
herausgegeben.

In dem Fahrerausweis sollten die in Abschnitt 3.1 erlauterte dreistufige Fahrerausbil-
dung in der Art beriicksichtigt sein, dass die jewells ausbildende Selle die erfolgrei-
che Teilnahme an den einzelnen Ausbildungsstufen durch Stempel/Unterschrift besté-
tigen kann.

Der Fahrerausweis sieht auf3er den personlichen Daten und dem Lichtbild des Fah-
rers vor, dass die ausbildende Selle den Typ sowie die Tragfahigkeit des Geréates
eintragt, auf dem die allgemeine Aushildung (Stufel) erfolgte.

Dariiber hinaus kénnen zusétzliche Ausbildungsmalinahmen auf besonderen Geréaten
eingetragen werden (Sufe 2).

Hinsichtlich der betrieblichen Ausbildung (Stufe 3) soll im Fahrerausweis der Betrieb
bzw. der betreffende Betriebsteil sowie die Geratebauart angegeben werden, auf die
sich die betriebliche Ausbildung erstreckte.

Bei der eigentlichen Beauftragung ist dann im Ausweis anzugeben, fir welchen Be-
trieb bzw. Betriebsteil sowie fir welche Flurférderzeuge (abhéngig zB. von der
Tragfahigkeit, Bauart, ...) die Beauftragung zum Fahren gilt.

Die Beauftragung kann nur vom Unternehmer erteilt werden. Se kann daher nicht auf
andere Unternehmen Ubertragen werden. Infolgedessen erlischt die Beauftragung
beim Ausscheiden aus dem Unter nehmen.

Qualifikation der Ausbilder

Als Ausbilder fur Flurférderzeug-Fahrer kann tétig werden, wer auf Grund seiner
fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der
Flurférderzeuge hat und mit den einschlagigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften
(z.B. Gerdtesicherheitsgesetz, Maschinenverordnung, Arbeitsmittel benutzungsver-
ordnung), Unfallverhitungsvorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der
Technik (z.B. BG-Regeln, DIN-Normen) vertraut ist und mindestens folgende Anfor-
derungen erflllt:
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6.2

Mindestalter 24 Jahre
» erfolgreiche Ausbildung zum Fahrer von Flurférderzeugen

Dies beinhaltet mindestens den erfolgreichen Abschluss der allgemeinen Ausbildung
(Stufe 1) nach Ziffer 3.2.

o 2 Jahre Erfahrung im Umgang mit oder dem Einsatz von Flurforderzeugen

Dies soll sicherstellen, dass der Ausbilder Erfahrungen im téglichen Einsatz mit
Flurférderzeugen gesammelt hat. |dealerweise sollte er Giber léngere Zeit Flurforder-
zeuge gefahren haben.

» Maeister oder mindestens 4jdhrige Tétigkeit in gleichwertiger Funktion

Mit dieser Anforderung soll gewahrleistet werden, dass der Ausbilder Gber Fahigkei-
ten verfiigt, eine Aushildung erfolgreich durchfiihren zu kénnen. Hierzu gehort z.B.:

Ausbildungskonzepte zu erstellen,
Fachkenntnisse zu vermitteln,
eine Gruppe durch einen Lehrgang zu fihren.

» erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang fir Ausbilder von Flurforderzeugfah-
rern,

Solche Lehrgénge werden z.B. von einigen Berufsgenossenschaften angeboten.

Ausbildungsstatte
Allgemein

Der Erfolg einer Ausbildung wird mal3geblich beeinflusst von:
¢ den Rdumlichkeiten,
e der Qualifikation und Anzahl der Ausbilder,
* der technischen Ausstattung
und
e den zur Verfligung stehenden Lehrmitteln.

Raumlichkeiten

Fir den theoretischen Teil der Ausbildung sollte ein Schulungsraum mit folgenden
Gegebenheiten zur Verfligung stehen:

» ausreichende Grofe (vorzugsweise sollten die Tische in U-Form platziert sein)
e gut klimatisierbar (Heizungs- und Liftungsmdglichkeit)

* ruhig (keine Verkehrs-, Geblése- oder Maschinengerdusche)

* ausreichend beleuchtet

* verdunkelbar (fr Video, Dia, Overhead, Film)

* Toilettenin der Nahe.
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Fir den praktischen Tell der Aushildung sollte eine Flache mit folgenden Gegeben-
heiten zur Verfigung stehen:

» ausreichend grof3 (ca. 300 m¥Sapler), befestigt und gegentiber dem betrieblichen
Verkehr abgesichert,

* witterungsgeschiitzt, wenn erforderlich,

* mit der Moglichkeit zur Durchfihrung von Stapel ibungen (z.B. an Regalen, Lade-
rampen oder LKW-Ladeflachen).

Anzahl der Ausbilder und Teilnehmer

Steht fir die Durchfiihrung des Lehrganges nur ein Ausbilder zur Verfuigung, so sollte
die Anzahl der Teilnehmer auf 12 Personen begrenzt sein.

Im praktischen Teil der Ausbildung sollten die Teillnehmer in kleinere Gruppen auf-
geteilt werden. Dann sind zusétzliche Ausbilder erforderlich.

Pro Lehrgang sollte die Anzahl der Teilnehmer 20 Personen nicht tiberschreiten.

Technische Ausstattung

Fir den theoretischen Teil der Ausbildung sollten folgende Einrichtungen zur Verfi-
gung stehen:

o Tafel oder Flipchart

* Pinwand

» Tagedichtprojektor (Overhead)
» Projektor (Video, Dia, Film)

» PC/Laptop

* Modele/Muster/Schautafeln

Fir den praktischen Teil der Aushildung sollten je Gruppe folgende Einrichtungen zur
Verfligung stehen:

* ein Hurférderzeug (geprift und méangelfrei),
» Paletten in ausreichender Anzahl (z.B. ca. 20 Flachpaletten, 5 Gitterboxen)
* Verkehrdeitkegel (ca. 20 Stick)

Abhéngig von den Fahriibungen sollten zusétzlich zur Verfligung stehen:
* Regae

» Laderampe

» schiefe Ebene
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6.5 Lehrmittel-Ausstattung

Bel der Ausbildungsstelle sollten folgende Lehrmittel zur Verfiigung stehen (siehe
auch Anhang 3):

* Regelwerke

» Lehrblcher

* PC-Lernprogramme

» Lehrfilme bzw. Video

» Unfallberichte

» Fragebdgen

* Modelle (zB. fir die Demonstration der Sandsicherheit)

7 Lehrinhalte
7.1 Theoretische Ausbildung
Der Ausbildung zum Fahrer von Flurforderzeugen sollte der nachfolgende Muster-
lehrplan zu Grunde gelegt werden.
Lfd. Nr. | Themen Umfang
1 Rechtliche Grundlagen 10-15%
Unfallgeschehen 5%
Aufbau und Funktion von Flurférderzeugen und An- 5-10%
baugeréten
4 Antriebsarten 5-10%
5 Standsicherheit 10-15%
6 Betrieb allgemein 15-20%
7 Regelméfdige Prufung 5%
8 Umgang mit Last 10-15%
9 Sondereinsdtze 10-15%
10 Verkehrsregeln / Verkehrswege 5%
11 Abschlussprifung 5%

Tabelle 1:.Musterlehrplan zur theoretischen Ausbildung der Stufe 1

Zu den Inhalten der Themen 1 bis 10 siehe Anhang 1.
Literatur zu einzelnen Themen siehe Anhang 3.

10
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Praktische Ausbildung

Fur den praktischen Tell der Ausbildung sollte der nachfolgende Musterlehrplan zu
Grunde gelegt werden.

Lfd. Nr. | Themen Umfang

Einweisung am Flurforderzeug

Téagliche Einsatzprifung

L astschwerpunktdiagramm, 10-20%
Gewichtsverteilung und zul&ssige Lasten

4 Hinweise auf Gefahrstellen am Flurforderzeug

5 Gewo6hnung an das Flurforderzeug

6 Verlassen des Flurférderzeugs 5%

7 Fahr- und Stapel tibungen 55 - 65 %
8 Abschlussprifung (15 — 20 min/Teilnehmer) 20%

Tabelle 2: Musterlehrplan zur praktischen Ausbildung der Stufe 1

Zu den Inhalten der einzelnen Themen siehe Anhang 2.
Literatur zu einzelnen Themen siehe Anhang 3.

Abschlussprifung

Die algemeine Aushildung (Stufe 1) ist durch eine theoretische und eine praktische
Prufung abzuschliefZen.

Die Abschlusspriifung des theoretischen Teils soll schriftlich erfolgen. Erfolgskon-
trollen sollten durch Prifungsfragen z.B. in Form eines Fragebogens durchgefihrt
werden. Bewahrt haben sich hier Fragebdgen mit vorgegebenen Antworten (Multiple
Choice Verfahren). Die Prifung sollte nicht mehr als 1 Lehreinheit in Anspruch neh-
men und ca. 50 Fragen umfassen.

In Ausnahmeféllen kann abweichend hiervon die Prifung auch mindlich erfolgen,
z.B. bei Teilnehmern, die der deutschen Sprache nicht ausreichend méchtig sind.

Die Abschlussprifung des praktischen Teils wird als Prifungsfahrt durchgefihrt, die
sich aus allen Teilen der einzelnen Ubungen zusammensetzt, wobei Ladegut aufge-
nommen und an vorgeschriebener Stelle einwandfrei gestapelt oder abgesetzt werden
muss. Bei dieser Prifungsfahrt, die ca. 15 bis 20 Minuten pro Teilnehmer dauert, soll
auf den richtigen Umgang und das sichere Fihren des Flurforderzeuges geachtet wer-
den.

Wird eine zuldssige Anzahl von Fehlerpunkten Uberschritten, gilt die betreffende Pri-
fung als nicht bestanden. Die Priifungen kdnnen wiederholt werden. Die zul&ssige An-
zahl der Fehlerpunkte richtet sich nach Art und Umfang der jeweiligen Prifung und
muss vom Ausbilder/Prifer vor der Durchfiihrung der Prifung festgelegt werden.

Die Ergebnisse der Prifungen sind zu dokumentieren.

Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat tUber die Teilnahme und tber das Ergebnis der
Abschlussprifung (Ausbildungsnachweis).

11
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Anhang 1

Theoretische Ausbildung

1

12

Rechtliche Grundlagen

Unfallverhitungsvorschrift ,, Flurforderzeuge* (VBG 36, bisherige BGV D 27)
Unfallverhitungsvorschrift , Allgemeine Vorschriften“ (BGV A 1, bisherige VBG 1)

Maschinenverordnung (9.GSGV) hinsichtlich der Beschaffenheit, CE-Zeichen, EG-
Konformitéatserklérung,

Arbeitsmittel benutzungs-V erordnung (AMBYV)

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hinsichtlich der Verantwortung der Fahrer von Flurfor-
derzeugen

Straf3enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) hinsichtlich der Ausrustung von Flurfor-
derzeugen bel Einsatz im offentlichen Verkehrsbereich

Stral3enverkehrs-Ordnung (StVO) hinsichtlich des Betriebes im 6ffentlichen Verkehrsbe-
reich

Fahrerlaubnisverordnung (FeV)

Unfallgeschehen

Statistiken Uber Unfélle mit Flurférderzeugen
Ausgewdhlte Unfélle

Aufbau und Funktion von Flurférderzeugen und Anbaugeraten

Aufbau eines Gabelstaplers

Aufbau anderer Flurforderzeuge u.a.

Schubmaststapler,

Regalflurforderzeuge

Seitenstapler

Fahrerstandgeréte

Mitganger-Flurforderzeuge
Lenkung hinsichtlich Unterschied Gabelstapler — Kraftfahr zeug
Arten der Kraftlbertragung

Hinweis auf Flurférderzeuge fir den Einsatz in feuergefahrdeten und explosionsgeféhrde-
ten Bereichen
Funktion einzelner Anbaugeréte u.a.

Seitenschieber

Arbeitsbiihne

Klammer

Schubgabel und Gabelverléngerungen

Kippbehalter

Funktion von Fahrerriickhalteei nrichtungen
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Antriebsarten
» Batterie-elektrischer Antrieb
Batteriewechsel
Batterieladen
» Verbrennungsmotorischer Antrieb (Diesel, Fllssiggas, Erdgas, Benzin)
- Abgasemission,
Betanken, Flaschenwechsd,
Betrieb und Abstellen unter Erdgleiche
Einsatz in ganz oder teilweise geschlossenen Raumen

Standsicherheit

» Schwerpunkt von Flurforderzeug und Last
Hebelgesetz
L astschwerpunktdiagramm
Hubhdhe und Hubgertstneigung
Unterschied zwischen Fahren mit und ohne Last
» Einfluss von Anbaugeréten
» Standfléche
Standdreieck bei Gabelstaplern
Standviereck bei Quergabelstaplern

« Anfahren, Kurvenfahren und Bremsen
Fahrgeschwindigkeit und Kurvenradius

» Einfluss der Bodenbeschaffenheit (Neigung, Schwellen, Vertiefungen)
» Einfluss der Bereifung (Verformung, Luftdruck, Beschadigung)

» Einfluss der Achskonstruktion
Drehschemelachse
Pendelachse
Kombiachse

*  Wenden auf schiefen Ebenen
e Verhaten bei umstiirzendem Gabel stapler

Betrieb allgemein

» Beachtung der Betriebsanleitung(en)
bestimmungsgemalie V erwendung
Abstimmung von Flurférderzeug und Anbaugerét
» Beachtung der Betriebsanweisung
» Fahren nur nach schriftlicher Beauftragung
» Fahrgeschwindigkeit anpassen
an Last, Fahrbahn, Umgebungsbedingungen
vorausschauend Fahren
Folgen bei abruptem Bremsen
» Verlassen des Flurforderzeuges

Abstellen (wo und wie)
Sichern gegen unbefugte Benutzung

13
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Gefahrdung dritter Personen
Betrieb in Larmbereichen
Mitnahme von Personen
Ruckwartsfahren
Aufenthalt unter angehobener Last
Beobachtung der Fahrbahn und der unmittel baren Umgebung
Gebrauch von Warnzeichen
Sicherung des Arbeitsbereiches

Befahren von Steigung und Gefélle

Regelmagige Prufung

tagliche Sicht- und Funktionsprifung durch den Fahrer
Beispiele sicherheitstechnischer Méngel
Méngel meldung/M angel beseitigung
Sicherung gegen Weiterbetrieb
Bedeutung der regelmafdigen Prifung durch den Sachkundigen
Prifnachweis

Bedeutung der Prifplakette

Umgang mit Last

Lastaufnahme
nahe am Gabelriicken aufnehmen
fahren nicht héher als bodenfrel angehoben
fahren mit zuriickgeneigtem Hubmast
Gewicht der Last und Lage des Schwerpunktes feststellen
Auswahl des geeigneten L astaufnahmemittels
Umgang mit nicht palettierten Lasten
Zustand der Last und des Lastaufnahmemittels
frel von Beschédigungen
stapel bar
Verwendung von Lastschutzgitter und Fahrerschutzdach
Tragféhigkeit von Regalen
Fachlasten
Feldlasten
Errichten und Abtragen von Stapeln
Sicht auf Fahrbahn
Einweiser
Sichthilfsmittel (z.B. Kamera, Spiegel)
Ruckwartsfahren
Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten
Transport héngender Lasten
pendelnde Lasten
Bigbags
Transport von Gefahrstoffen
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Sondereinséatze

* Verwendung von Arbeitsbiihnen

» Fahrenim offentlichen Verkehrsbereich
* Verziehen von Anhangern

» Bewegen von Eisenbahnwaggons

» Einsatzim TiefkUhlbereich

» Transport feuerfllissiger Massen

Verkehrsregelung/Verkehrswege

* Innerbetriebliche Verkehrsregel ung beachten (Betriebsanwei sung)
Benutzung freigegebener Verkehrswege
Vorfahrtsregelung
Fahrgeschwindigkeit
Beleuchtung

» Zustand der Fahrbahnen beachten
tragfahig, eben und befestigt
rutschig, griffig
frel von Hindernissen, Schlagldchern

» Befahren von Laderampen, Uberladebriicken, Aufziigen

» Befahren von Engpassen, Toren und Durchfahrten

» Befahren von Regalgangen

+ Uberqueren von Gleisanlagen

BGG 925
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Anhang 2

Praktische Ausbildung

1 Einweisung am Flurférderzeug

o Stellteile fir das Fahren
hand- bzw. fuRRbetétigt
Fahrschalter, Fahrpedal
Fahrtrichtungsschalter
Doppel pedal steuerung

o Stelltelle fir das Bremsen
hand- bzw. fuRbetétigt
Betriebsbremse
Feststellbremse
Unterlegkeil

» Stellteilefur die Lenkung
Lenkrad, Deichsel
Joystick
» Stellteile zum Handhaben der Last
Steuerung des Hubwerkes
Steuerung der Neigeeinrichtung
Steuerung von Anbaugeréten (z.B. Seitenschieber, Klammern)

» Sonderstellteile
Multifunktionshebel
Rucktasteinrichtung

» Sicherung gegen unbefugte Benutzung
Schaltschltissel
Nummernschloss
Kartenschloss
Transponder

 Sicherheitseinrichtungen
Nottastschal ter/Batteriestecker
Signalgeber/Warneinrichtungen
Fahrersitzkontaktschalter
Fahrerriickhalteeinrichtung

2 Tagliche Einsatzprifung
» Sichtprifung
- Reifen (Schaden, Luftdruck, Profil, Fremdkorper, Radmuttern)

Gabelzinken (Verformung, Risse, Verschleil3, Aufhéngung, Sicherung gegen Herausheben
und Verschieben)
Anbaugeréte
Hubketten (ausreichende und gleichméflige Spannung, Schmierung)
Hydraulik (L eckagen)
bei Batterieantrieb (Kapazitét)
bei Flissiggasantrieb
Befestigung der Gasflasche
AnschlUsse, Dichtigkeit (Gasgeruch)
bei verbrennungsmotorischem Antrieb
K Uhlwasser

16
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Ruf¥ilter

Fahrzeugaufbau (bleibende Verformungen, Risse)
Hubmast

Karosserie

Fahrerschutzdach

Lastschutzgitter.

Anhéngevorrichtung

* Funktionsprifung

Lenkungsspiel

Wirksamkeit der Bremsen

Funktionen zur Lasthandhabung
Heben, Senken, Neigen
Anbaugeréte, Zusatzeinrichtungen

Warngeber, akustisch und optisch

Hupe

Warnleuchten

Beleuchtung

Lastaufnahme

» Lastschwerpunktdiagramm

» Gewichtsverteilung

» Hilfsmittel fUr Lastaufnahme (Flach-, Gitterbox-, Fasspaletten, Bigbags)

* Verschiebung des Lastschwerpunktabstandes durch
Art der Lastaufnahme
Hubmastneigung
Fahrbahnneigung

Gefahrstellen am Flurférderzeug

» Hubgertst

» Zugang zum Fahrerplatz/Fahrerstand

» Fahrzeugrahmen bel Mitganger-Flurforderzeugen
* bei Austausch der Gabelzinken

* bei Batteriewechsel

* bei Montage von Anbaugeréten

Gew6hnung an das Flurférderzeug
» Einstellen des Fahrersitzes

» Benutzen der Rickhalteeinrichtung

* Anlassen/Starten

e Betétigung aller Stellteile (ohne Last)

Verlassen des Flurforderzeuges

» Feststellbremse betétigen

» Lastaufnahmemittel in tiefste Stellung fahren
e Gabel mit den Spitze nach unten neigen

* Motor abstellen

» Sichern gegen unbefugte Benutzung

BGG 925
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7 Fahr- und Stapelibungen
Hinweis zu den Abmessungen X, Y, Z und den Fahrzeiten:
Die angegebenen Abmessungen und Fahrzeiten sind Richtwerte und gelten fir Gabelstapler mit
einer Tragfahigkeit von ca. 1,4 t. Fir andere Stapler sind diese Werte entsprechend anzupassen.

1. Ubung: Gewohnung an den Gabelstapler — Fahren ohne L ast

Vorgezeichneten Kreis oder beliebige Strecke ohne Last abfahren (vor- und riickwaérts).

&

®© + ©
|
|
|
|
Y
I

Markierungshut
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Beschreibung:

Betétigen der Stellteile fur das Fahrwerk. V orgezeichneten Kreis langsam ohne Last vor- und ruick-

waérts abfahren. Alternativ ca. 15 m lange, ebene Gerade langsam ohne Last abfahren. Ohne zu wen-
den Rickwartsfahrt in gleicher Weise durchfihren.

Malke: X:8,0m
Y:20m

Hinweise:

Langsam beschleunigen, weich abbremsen (Langsstabilitét), Geschwindigkeit dem Kurvenradius an-
passen (Seitenstabilitédt). Vor Fahrtrichtungswechsel immer erst vollstandig anhalten!

Im Einzelnen:

— Motor in Gang setzen;

— Gabel so weit anheben, dass sie beim Fahren bodenfrei ist;

— Hubgerist vor Fahrtantritt zurlickneigen;

— erd jetzt Handbremse [6sen;

— langsam anfahren und allméahlich beschleunigen;

— vom Ausgangspunkt aus Riickwartsfahren in gleicher Weise durchfiihren

— (beim Ruckwartsfahren in Fahrtrichtung blicken);

- nach Beendigung der Ubung Gabel auf Boden vorschriftsmaRig absenken, sodass Hubketten
Zugentlastet sind

— Handbremse anziehen;

— Motor stillsetzen,

— Schliissel abziehen.
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2. Ubung: Gewo6hnung an den Gabelstapler — Fahren ohne und mit L ast

Vorgezeichnete Strecke mit mittig aufgestellten Hindernissen (z.B. Verkehrdeitkegel) abfahren.
Der Abstand der Hindernisse wird dabei unterschiedlich gewahit. Fahren ohne Last vorwaérts,
dann riickwérts; anschlieflend Fahren mit Last vorwarts, dann rickwarts.

20
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Beschreibung:

Betétigen der Stellteile fur Fahr- und Hubwerk. Ca. 15 m lange, ebene Gerade mit Hindernissen
ohne Last vor- und riickwérts abfahren. Anschlieffend Ubung mit Last wiederholen. Als Last
wird eine beladene Flach- oder Gitterboxpal ette verwendet.

Male: X:3,0m
Y:50m

Hinweise fur das Aufnehmen und Absetzen ener Last:
Mast senkrecht stellen,

Handbremse |6sen,
Gabel in Héhe der Palettendffnung einfahren,
auf gleichmal3ige Beladung der Paletten achten,

Last so weit mit Gabelunterfahren, dass die Last am Gabelriicken anliegt (Vorsicht bei hinterein-
ander stehenden Lasten, z.B. Regal oder Blockstapel).

— Bremse betétigen,

— Last anheben, bis Last bodenfrei,

— Mast zurlickneigen,

— Bremsel6sen,

- mit aufgenommener Last Ubungsstrecke vor- und riickwérts (jeweils in Fahrtrichtung schau-
en) abfahren,

— wieder an Ausgangspunkt zurtickfahren,

— Bremse anziehen

— Mast senkrecht stellen,

— Last absetzen (nicht tber Kante absetzen!),

— Bremsel6sen,

— Stapler ca. 2 m zurticksetzen (in Fahrtrichtung schauent!),

— Bremse anziehen,

— Gabdl vorschriftsmaliig auf Boden abstellen,

— Mast vorneigen, Motor stillsetzen,

— Schliissel abziehen.

Bemerkung:
Die Teilnehmer werden aulRerdem darauf aufmerksam gemacht, auch darauf zu achten, dass die

Gabelzinken entsprechend der aufzunehmenden Last gentigend weit auseinander gezogen wer-
den, um die Stabilitét der Last sicherzustellen.
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3. Ubung: Gewoshnung an den Gabelstapler — Fahren ohne und mit L ast

Kreisférmig aufgestellte Hindernisse (z.B. Verkehrsleitkegel) abfahren.
Fahren ohne Last vorwarts, dann riickwarts; anschlief3end
Fahren mit Last vorwarts, dann riickwarts.

T -

Beschreibung:

Betétigung der Bedienungseinrichtungen fur Fahr- und Hubwerk. Die kreisférmig aufgestellten Hin-
dernisse ohne Last vor- und riickwarts umfahren. AnschlieRend die Ubung mit Last wiederholen.

Male: X:30m
Y:80m.
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Ubung: Beherrschung des Gabel staplers — Kurventechnik — Ubung mit L ast

Vor- und Ruckwértsfahren um Hindernissen, die auf zwei paralelen Strecken (Abstand Y) hin-

tereinander im Abstand X aufgebaut sind.
Die Ubung wird mit Last durchgefihrt.

Beschreibung:
Die aufgestellten Hindernisse mit Last in kleinen und grof3en Kurven vor- und rickwarts umfahren.

Malke: X: 30m Fahrzeiten: vorwérts: 50s
Y: 40m rickwarts, 70s
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5.

24

Ubung: Aufnehmen von Lasten in Gangen — simulierte Tordurchfahrt

Aufnehmen und Stapeln von Lasten in Gangen — Tordurchfahrt;
von einem breiten Gang rechtwinkelig in einen schmalen Gang einbiegen.

!
S N”f*f".,

Y
Tordurchfahrt-._ *
p - T
X T
/f /
Start | > < - - - -7
Beschreibung:

Ohne Last in einen X m breiten und ca. 15 m langen Gang einfahren. Durchfahren einer Y m
breiten simulierten Tordurchfahrt, rechtwinkelig in einen Z m breiten Gang einbiegen, Gitterbox-
oder Flachpalette im Gangende (Markierung 2) aufnehmen, riickwarts zum Ausgangspunkt zu-
rickfahren (Blick in Fahrtrichtung), Last auf Markierung 1 absetzen, ca. 2 m zuriicksetzen und
Stapler vorschriftsméfdig abstellen!

MalRe: X: 40m Fahrzeit: 60s
Y: 20m
Z: 30m

Hinweis:

Vor Tordurchfahrt Geschwindigkeit vermindern und hupen! Beim Einbiegen in den rechtwinkeli-
gen Gang auf richtige Fahrweise achten.
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6. Ubung: Aufnehmen und Stapeln von Lasten (Gitterbox- und Flachpaletten) in einem Gang mit
maoglichst wenig Fahrbewegungen.

—_— - — — — — — — — ; —_— =——
- — T\\7 P ::_*\_*_:':_* - //
i/ 1% A
—_. | - - - - - - — - — — — — — — — — — - ] I
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1 ] 2
Flachpalette

Gitterboxpalette
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Beschreibung:

Flachpal ette vorschriftsmafdig aufnehmen, in den Gang einfahren und auf markierter Flache zwischen
zweil Gitterboxpaletten (Nr. 1 und 2) absetzen;

im Gang zurticksetzen, Gitterboxpalette 1 aufnehmen und auf Gitterboxpalette 2 absetzen,
zurickfahren und Gabelzinken bis Boden absenken;
Gabelzinken anheben, Gitterboxpalette 1 wieder aufnehmen und neben Flachpal ette absetzen,

Flachpalette aufnehmen und ruckwérts aus dem Gang herausfahren, Flachpalette vorschriftsméafdig
absetzen,

ca. 2 m zurtickfahren und Gabelstapler vorschriftsmaliig abstellen.

Malke: X: 50m Fahrzeit: 240 s
Y: 15,0m

Hinweise fir das Stapeln von Lasten:
— Mit vorschriftsmailig gesenkter Last bis an den Stapel heranfahren,
— Bremse anziehen (evtl. vorher Gang herausnehmen),
— Hubgerist senkrecht stellen,
— Last auf Stapelhthe anheben,
— Bremsel6sen,
— Stapler vorsichtig bisin den Stapel einfahren,
— Bremse anziehen
— Last absetzen,
— Bremsel6sen,
— zurlickschauen,
— Stapler so weit zurlicksetzen, dass Gabel zinken ohne Bertihrung des Stapels abgesenkt werden
konnen,
— Gabel bodenfrei absenken,
— Mast zurlickneigen,
— aus dem Gang herausfahren und Stapler vorschriftsmaRig abstellen.

Bemerkung:

Besonders muss darauf geachtet werden, dass vor alen Hub- und Senkbewegungen die Bremse bet&-
tigt sowie beim Abstellen die Feststellbremse des Staplers angezogen wird.
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7. Ubung: Ein- und Ausstapeln an einem Palettenregal

Stapeln und Entstapeln an einem 3,50 m hohen Paettenregal mit 2 Regaflachen (jeweils 2
Flachpaletten kbnnen im Regal nebeneinander abgesetzt werden).

Beschreibung:

Ein- und Ausstapeln an einem 3,5 m hohen Palettenregal mit zwei Regalfachern. Jeweils zwei Flach-
paletten kénnen im Regal nebeneinander abgesetzt werden. Diese Ubung wird mit beladenen Flach-
paletten durchgefiihrt, die aus dem einen Regel in das andere transportiert werden.

Hinweise:

Die Hohe der einzelnen Regalbtden lassen sich beispielsweise am Hubgeriist des Gabel staplers mar-
kieren. Sie erleichtern dem Fahrer das Ein- und Auslagern der Ware. Weiter konnen hierdurch Fehler,
z.B. Anstof3en der Gabel an die Regalbdden, Beschédigungen der Ware sowie das HerabstolRen von
Gutern, leichter vermieden werden.

Hinweise firr das Aufnehmen und Absetzen von L asten siehe Ubung 2.

Ausstapeln:
— Mit gesenkter Gabel und zuriickgeneigtem Hubgerlist an das Regal heranfahren,
- Bremse anziehen,
— Hubgerust senkrecht stellen,
— vor dem Regal Gabel auf Stapelhdhe ausfahren,
- Bremseldsen,
— Gabelzinken in die Palette einfahren,
- Bremse anziehen,
— Last anheben,
— Hubgerist zurtickneigen, um die Last zu stabilisieren,
— Bremsel6sen,
— Stapler so weit vom Regal langsam zuriicksetzen, dass die Last ohne Bertihrung des Regals
abgesenkt werden kann,
— Last bodenfrei absenken,
— vom Regal wegfahren und Last absetzen,
— beim Herausfahren aus der Palette beachten, dass die Palette nicht mitgezogen wird!
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8. Ubung: Be- und Entladen eines Eisenbahnfahrzeuges tiber eine markierte Ladebriicke

" 8,00 m »

] i

£
R L
o~

/
] lg Waggon jﬂ
|
v adebriicke
1,4bm
- 7; ,,,,,,,,,,,,,,,, _
1123 L 4 5|6
|

Beschreibung:

Die sechs im Eisenbahnwaggon (=abgegrenzte Flache) abgestellten Paletten sind auf die Plétze 1 bis6
zu verteilen und umgekehrt.

Hinweise:

Aufnehmen und Stapeln von L asten wie in den vorangegangenen Ubungen beschrieben.

Besondere Vorsicht beim Herausfahren aus dem Waggon (eventuell hupen).

Es ist zu beachten, dass nur vom Unternehmer freigegebene Ladebriicken verwendet werden dirfen,
die sicher befahren werden kénnen, d.h., die geniigend stark, ausreichend breit und gegen Abrutschen
gesichert sind. Auf die , Richtlinien fir Ladebriicken und fahrbare Rampen® (ZH 1/156) wird hinge-
wiesen. Wahrend des L adevorganges miissen Waggons gegen Bewegungen gesichert sein.
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9. Ubung: Befahren einer schiefen Ebene mit Last

Beschreibung:

Eine schiefe Ebene wird mit Last vorwarts und rlickwarts befahren.
Hinweise:

Nach § 12 Abs. 7 der Unfalverhitungsvorschrift , Flurforderzeuge® (BGV D 27, bisherige
VBG 36) missen mit Gabelstaplern im Gefdle und in Steigungen die Last bergseitig gefuhrt
werden.

Bei der Aufwaértsfahrt darauf achten, dass die Sicht nach vorne durch die Last nicht versperrt ist.

Gegebenenfalls durch Einweiser helfen lassen oder Spiegel benutzen. Niemals wenden auf Ge-
fallen/Steigungen!
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8 Beispiel fur Prufungsfahrt
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Beschreibung der Prufungsfahrt:

Aufnehmen einer beladenen Flachpalette in Punkt X;
rickwarts Hindernisse umfahren und in einen 3,80 m breiten Gang einbiegen;
ein simuliertes Tor (2,30 m) rickwarts durchfahren;

unmittelbar nach der Tordurchfahrt im Gang wenden und in einen 2,80 m breiten Gang vor-
waérts einbiegen;

Flachpalette auf Markierung 1 absetzen und von nebenstehendem Gitterboxpal ettenstapel (2
oder 3 Paletten Ubereinander) die oberste Gitterboxpalette abnehmen; riickwarts herausfahren
und wenden;

vorwarts in einen schmalen, nur 1,40 m breiten und ca. 10 m langen Blockstapel einbiegen
und zum Ende fahren;

rickwarts aus dem Blockstapel herausfahren und Hindernisse umfahren, dabei wenden,;
Gitterboxpalette in Punkt Y absetzen bzw. stapeln;
Gabelstapler ca. 2 m zurlicksetzen und vorschriftsmaldig abstellen.

Hinweis:

Werden mehrere Personen as Gabelstaplerfahrer geprift, so sind sie vor Beginn der Prifungsfahrt
darauf hinzuweisen, dass sie fir die einzelnen Kandidaten keine Hilfestellungen, z.B. durch Zurufe,
abgeben dirfen. Diese Zurufe — wenn auch gut gemeint — verunsichern nur den Kandidaten und ma-
chen ihn nervos.
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Anhang 3

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die in dieser BG-Regel aufgefiihrten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze, Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straf3e 449, 50939 Kdln

Druckbehéalterverordnung und zugehérige Technische Regeln Druckgase,
Straf3enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZ0O),

Stral3enverkehrs-Ordung (StVO),

Fahrerlaubnis-V erordnung (FeV),

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),

Gerétes cherheitsgesetz (GSG),

Maschinenverordnung (9. GSGV),

Arbeitsmittel benutzungsverordnung (AMBV),
Arbeitsstétten-Verordnung (ArbStéttV).

2. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Regeln und Informationen fur Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit

Bezugsquelle: Ber ufsgenossenschaft
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straf3e 449, 50939 Kdln

Unfallverhitungsvorschrift ,, Allgemeine Vorschriften* (BGV A 1, bisherige VBG 1),
Unfallverhitungsvorschrift ,, Flurforderzeuge® (BGV D 27, bisherige VBG 36),
Unfallverhitungsvorschrift ., Verwendung von Flissiggas® (BGV D 34, bisherige VBG 21),
Richtlinien fUr Ladebriicken und fahrbare Rampen (ZH 1/156),

BG-Information: Umgang mit Gabelstaplern (BGI 603, bisherige ZH 1/260),
BG-Information: Mein Gabelstapler und ich* (BGI 602, bisherige ZH 1/259),
BG-Information: Gabelstaplerfahrer (BGI 545, bisherige ZH 1/92),

BG-Information: Gabelstapler (BGI 707, bisherige ZH 1/647),

Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz fur arbeitsmedizinische V orsorgeuntersuchungen G 25
"Fahr-, Steuer- und Uberwachungstétigkeiten" (BGG 904),

BG-Grundsatz: Prifung von Flurforderzeugen (BGG 918, bisherige ZH 1/306).
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3. Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin

DIN EN 1726-1 Sicherheit von Flurforderzeugen, Teil 1: Motorkraftbetriebene Flurférderzeu-
ge bis einschliefdlich 10000 kg Tragfahigkeit und Schlepper bis einschliefdlich
20000 kg Zugkraft,

DIN 15185-2 L agersysteme mit leitliniengeftihrten Flurférderzeugen, Personenschutz beim
Einsatz von Flurférderzeugen in Schmal géngen; Sicherheitstechnische Anfor-
derungen, Prifung,

VDI 2198 Typenblétter fur Flurforderzeuge,
VDI 2199 Empfehlungen fir bauliche Planungen beim Einsatz von Flurférderzeugen,
VDI 3318 Befahren von Lastenaufziigen mit Flurférderzeugen.

4. Medien

Bezugsquelle: Krassmann Produktion GbR,
Roderbergweg 197, 60385 Frankfurt

CD-ROM ,, Unfalverhtitungsvorschrift Flurférderzeuge'
Video , Der Gabelstapler — ein starker Typ*

(Bezugsguelle: BC Verlags- und Mediengesellschaft mbH,
Kaiser-Friedrich-Ring 53, 65185 Wiesbaden)

PC-Diaogprogramm ,, Gabel stapler 1 — Fahren mit dem Stapler”

(Bezugsquelle: Laser Media Deutschland GmbH,
Max-Planck-Strafle 39a, 50858 KéIn)

CBT-Ausbildungsprogramm ,, Gabel staplerfahrer”



Die vorhergehende Ausgabe Oktober 1996 der ,, Grundsétze fur die Auswahl, Aus-
bildung und Beféhigungsnachweis von Gabelstaplerfahrern® (ZH 1/554) wurde in
einen BG-Grundsatz ,, Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurférderzeu-
gen mit Fahrersitz und Fahrerstand” (BGG 925) Uberstellt und hierbei vollstéandig
Uberarbeitet.

Hinweis:

Seit April 1999 sind alle Neuverédffentlichungen des berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften- und Regelwerkes unter einer neuen Bezeichnung und Bestell-
Nummer erhéltlich.

Fur alle bis dahin unter einer VBG- bzw. ZH 1-Nummer vertffentlichten Unfall-
verhitungsvorschriften, BG-Regeln, Merkblé&tter und sonstigen Schriften bedeutet
dies, dass sie erst im Rahmen einer Uberarbeitung oder eines Nachdrucks auf die
neuen Bezeichnungen und Bestell-Nummern umgestel It werden.

Bis zur vollstéandigen Umstellung des berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und
Regelwerkes auf die neue Bezeichnung und Bestell-Nummer sind alle Verdffentli-
chungen in einem Ubergangszeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren auch weiterhin unter
den bisherigen Bestell-Nummern erhdltlich.

Soweit fur Verdffentlichungen des berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und
Regel werkes eine Umstellung auf die neue Bezeichnung und Benummerung erfolgt
ist, kann diese einer so genannten Transfer-Liste des neuen BGVR-Verzeichnisses
des HVGB entnommen werden.
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